SOCIEDAD % ANONIMA D I R I EX
FORMAS NOMENCLATURA APLICACIONES
v : p— ‘\ :
4 [T CNT Carga Normal Triple
= =l RODILLOS PARA TRANSPORTADORES DE FAJA
% (“apamod®™ CIT Carga Impacto Triple
= : r , ,
= @ A_n g CAT Carga Autoalineante Triple
- CNS Carga Normal Simple
=
3 CIS Carga Impacto Simple
= . .
2 CAS Carga Autoalineante Simple
RNS Retorno Normal Simple
o _.
& = RAS Retorno Autoalineante Simple
= g RDP Retorno Discos Pesados
)
g | g RVD Retorno “V” Discos Pesados
Unpp—pnnall] i i
%‘ij{“ RAD Retorno Autoalineante Discos
w o™ .
2 N CGT Carga Garland Triple
& ;4‘_«,4;;};] i Carga Transiciéon Triple
= o1 CNE Carga Normal con Eje
e}
= ellInmnle CIE Carga Impacto con Eje
[También para nuevos proyectos y reemplazo de rodillos importados] DlRTEX LINEA DE RODILLOS DE FABRICACION ESTANDAR
SERVICIO| SERIE (SE'iﬂs; 5 Rogilos e Anggos
Pulg. mm. i faja pulg_;I
DATOS PARA IDENTIFICACION (EJEMPLO) 35 90
Liviano LB B 17 |18a48
r— Nomenclatura 4.5 114
— Diémetro rodillo
[ Anwir@ﬁo de inclinacién (2=20°, 3=35°, 4=45") &30 id
Clase (segin CEMA) Mediano| MC c 50 127 20 |18a60
I_ 60 | 152
DIRTEX ([conT |6 |24 2 | mc 50 | 127
Mayor MD D 25/20124a72
I_ 60 | 152
I pTgaggswgadas Plus mp [DIRTEX [ 60 152 25 |30a72
—Carga Normal Triple 7.0 178
Pesado PE E = G 30 |36a96
IMPORTANTE: 70 | 178
; o " ” Pesado 7.0 178
Al hacer un pedido, indique “Juegos” cuando Super PSF E 40 |60a9%
ademas de él o los rodillos incluyen soportes |
o bastidores . ; e - )
Conveyor Equipment Manufacturers Association - U.S.A. Handllng® POLEAS, LIMPIADORES, CUBIERTAS, TENSORES DE FABRICACION ESTANDAR
Av. Javier Prado Este - 7069, Ate -Lima 3 - Pert / Telf: 202-4060 Entel: 998-345-100 Cel: 996-316-177 RPM: #516519
ventas@suminco-peru.com / www.suminco-peru.com




DIRTEX

JUEGOS DECARGA TROUGHING

CNT |Carga Normal Triple
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CNS |Carga Normal Simple
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| Diametro
J """ | 114 @
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CAT |Carga Autoalineante Triple

E
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G
N
B |
L c
A

CIT

CIS |Carga Impacto Simple
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i Diametro |

PLACAS DEAPOYO
Fajas de 18" a42",“X” =180mm, Pernos 5/8"
Fajas de 48" a72",“X” =230mm, Pernos 3/4"

Rodillos para transportadores de faja.
Ancho de fajas, diametros e inclinaciones

DIRTEX

RETURN JUEGOS DE RETORNO

RNS |Retorno Normal Simple

A . 242
e C X 180
[ Diametro j ‘
Y =
_ =l

RDE |Retorno con Discos Estandar

A ;
C n 180
i DIAMETRO | | \

RDP |Retorno con Discos Pesados

A ! 242

C I‘ 180

RAS |Retorno Limpiador Helicoidal

3 |8 M 3
25l 2| a ¢ | b | o E G| m|[2%
c \© 20° | 35° 20° | 3%° 207 | 35° | 207 | 35° O
< a -
. 4" 750 | 540 | 480 | 686 | 180 | 195 600 | 510 | 600 | 245 | 285 | 320 | 365 | 170 | 525 .
18 5" 750 | 535 | 460 | 686 | 210 | 225 610 | 510 | 600 | 270 | 310 | 340 | 385 | 170 | 525 18
4" 800 | 580 | 520 | 737 | 180 | 195 645 | 545 | 650 | 250 | 295 | 325 | 375 | 190 | 575
20" 5" 800 | 595 | 520 | 737 | 210 | 225 660 | 560 | 650 | 280 | 320 | 345 | 395 | 190 | 575 | 20"
6" 800 | 585 | 510 | 737 | 220 | 235 660 | 560 | 650 | 290 | 330 | 345 | 395 | 190 | 575
4" 900 | 680 | 610 | 838 | 180 | 195 745 | 640 | 750 | 260 | 310 | 335 | 395 | 220 | 680
24" 5" 900 | 695 | 610 | 838 | 210 | 225 760 | 650 | 750 | 290 | 340 | 360 | 420 | 220 | 680 | 24"
6" 900 | 685 | 595 | 838 | 220 | 235 760 | 650 | 750 | 300 | 350 | 360 | 420 | 220 | 680
4" | 1055 | 830 | 745 | 991 180 | 195 890 | 775 | 900 | 280 | 340 | 355 | 425 | 275 | 830
30" 5" | 1055 | 835 | 745 | 991 | 220 | 235 905 | 785 | 900 | 320 | 380 | 385 | 460 | 275 | 830 | 30"
6" | 1055 | 825 | 730 | 991 | 230 | 245 905 | 785 | 900 | 330 | 390 | 385 | 460 | 275 | 830
4" | 1205 | 975 | 880 | 1143 | 180 | 195 1040 | 910 | 1055 | 295 | 370 | 370 | 450 | 325 | 985
36" 5" | 1205 | 990 | 885 | 1143 | 220 | 235 1055 | 920 | 1055 | 335 | 410 | 405 | 490 | 325 | 985 | 36"
6" | 1205 | 980 | 870 | 1143 | 230 | 245 1055 | 920 | 1055 | 345 | 420 | 405 | 490 | 325 | 985
5" | 1360 | 1155 | 1035 | 1295 | 230 | 245 1220 | 1060 | 1205 | 365 | 450 | 435 | 530 | 385 | 1135
42" 6" 1360 | 1145 | 1020 | 1295 | 240 | 255 1220 | 1060 | 1205 | 375 | 460 | 435 | 530 | 385 | 1135 | 42"
7" | 1360 | 1180 | 1065 | 1295 | 280 | 295 1215 | 1075 | 1280 | 420 | 515 | 480 | 580 | 395 | 1170
5" | 1510 | 1305 | 1170 | 1448 | 230 | 245 1370 | 1205 | 1360 | 380 | 480 | 452 | 560 | 435 | 1290
48" 6" | 1510 | 1295 | 1155 | 1448 | 240 | 255 1370 | 1205 | 1360 | 395 | 490 | 452 | 560 | 435 | 1290 | 48"
7" | 1510 | 1325 | 1200 | 1448 | 280 | 295 1360 | 1210 | 1410 | 435 | 545 | 500 | 610 | 445 | 1320
) 6" | 1665 | 1485 | 1350 | 1600 | 270 | 285 1510 | 1345 | 1560 | 440 | 565 | 515 | 635 | 495 | 1470 )
= 7" | 1665 | 1475 | 1335 | 1600 | 280 | 295 1510 | 1345 | 1560 | 455 | 575 | 515 | 635 | 495 | 1470 >4
) 6" | 1815 | 1625 | 1520 | 1752 | 270 | 285 1655 | 1520 | 1710 | 460 | 605 | 535 | 680 | 545 | 1620 )
i 7" | 1815 | 1615 | 1505 | 1752 | 280 | 295 1655 | 1520 | 1710 | 475 | 615 | 535 | 680 | 545 | 1620 -
. 6" | 2120 | 1915 | 1745 | 2057 | 290 | 305 1945 | 1745 | 2020 | 495 | 660 | 570 | 740 | 645 | 1930 )
& 7" | 2120 | 1910 | 1730 | 2057 | 300 | 315 1945 | 1745 | 2020 | 505 | 670 | 570 | 740 | 645 | 1930 72
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Dimensiones sujetas a cambios

Dimensiones sujetas a cambios

La fijacion de todos los soportes es con pernos de 5/8"
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